
WZORNIK POKROWCÓW

VF-1 VF-2 VF-3 VF-4

VF-5 VF-6 VF-7 VF-8

VF-9 VF-10

Pokrowiec wyposażony w zamek wszyty w dolną część siedziska, umożliwiający nałożenie
dodatkowego pokrowca na siedzisko oraz jego łatwy demontaż.



Charakterystyka tapicerki: skład: poliester 100% • gramatura: 380 g/m2 • 

odporność na ścieranie: >50 000 cykli Martindale'a (ASTM D 4966-98)





Pokrowiec wyposażony w sznurek i stoper. 



Charakterystyka tapicerki: skład: 100% PES • gramatura: 300 g/m² ± 5% • odporność na ścieranie PN-
EN ISO 12947-2:2017-02: kategoria A (60 000 suwów)  •  Mechacenie i pilling PN-EN ISO 12945-2:2002: 5   •

odporna na płyny  • odporna na zadrapania  • Trudnopalna (test papierosa)   •  
OEKO TEX® STANDARD 100

2217 SZARY 2208 BEŻOWY 2224 NIEBIESKI
Pokrowiec wyposażony w zamek. 



Charakterystyka tapicerki: skład: 100% PES • gramatura:  300 g/m² ± 5% • odporność na ścieranie PN-

EN ISO 12947-2:2017-02: kategoria A (60 000 suwów)  •  Mechacenie i pilling PN-EN ISO 12945-2:2002: 5   •  
odporna na płyny  • odporna na zadrapania  • Trudnopalna (test papierosa)   •  

OEKO TEX® STANDARD 100

2204 GRANAT 2218 SZARY 2219 CZARNY

2229 BORDO 2292 ZIELONY


